KATALOG ZEBOW
tADOWACZA

N\ WARYNSKI
AGRO
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WA WARYNSKI

AGRO




WA WARYNSKI

AGRO

Wysoka twardosé¢ Przetestowane

Monitorowany proces obrobki cieplnej Poddawane testom polowym statycznym oraz dynamicznym

Podniesiona
wytrzymatosé

Idealna wspotpraca z tulejami

Zwiekszona sprezystosc¢
Wykonane metodg kucia matrycowego ze stali sprezynowej
wykorzystywanej w kolejnictwie

Latwy montaz

Tuleje wykonane z wysokogatunkowego materiatu
przeznaczonego do spawania

ZWIEKSZONA SPREZYSTOSC WYSOKA TWARDOSC
Wykonane metoda kucia monitorowany proces
matrycowego ze stali sprezynowej obrébki cieplnej
wykorzystywanej w kolejnictwie
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100% KONTROLI PODNIESIONA
Poddane testom k WYTRZYMALOSC
polowym statycznym Idealna wspétpraca
oraz dynamicznym z tulejami




* Uniwersalny ,Z" N Q WARYNS"(Dl

AGRO

W9133-800W ZAB LADOWACZA UNIWERSALNY Z L-800 MM TUR WARYNSKI
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SZCZEGOL A
DANE TECHNICZNE:
Diugosc: 798 mm
Gwint: M22x1,5
Srednica u nasady: 37 mm
Tuleja: W-579880

Uniwersalny ,Z"

W9132-880W ZAB tADOWACZA UNIWERSALNY Z L-880 MM TUR WARYNSKI
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DANE TECHNICZNE:
Diugos¢: 898 mm
Gwint: M22x1,5
Srednica u nasady: 37 mm
Tuleja: W-579880 99




N Q WARYNS'-(Dl * Uniwersalny ,,Z” Ciezki

AGRO * Wygiety

_J
W9134-880W ZAB tADOWACZA CIEZKI UNIWERSALNY Z L-880 MM TUR WARYNSKI /KG
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DANE TECHNICZNE:

SZCZEGOL A

Diugosc¢: 898 mm
Gwint: M28x1,5
Srednica u nasady: 44 mm
Tuleja: W-5791200

ZAB tADOWACZA WYGIETY ZAMYKAJACY L- 600 MM CHWYTAK
W9132-600K (KROKODYL) TUR WARYNSKI
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DANE TECHNICZNE:

Diugosc: 600 mm

Gwint: M22x1,5

Srednica u nasady: 37 mm

Tuleja: W-579800




* Wygiety N \ WARYNSKI

AGRO

ZAB tADOWACZA WYGIETY ZAMYKAJACY L- 680 MM CHWYTAK
W9132-680K (KROKODYL) TUR WARYNSKI
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DANE TECHNICZNE:
Diugosc: 680 mm )
SZCZEGOL A
Gwint: M22x1,5
Srednica u nasady: 37 mm
Tuleja: W-579800

Wygiety

ZAB tADOWACZA WYGIETY ZAMYKAJACY L- 780 MM CHWYTAK
W9132-780K (KROKODYL) TUR WARYNSKI
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DANE TECHNICZNE:
SZCZEGOL A

Diugosc: 775 mm P

Gwint: M22x1,5 g]’ 8 &

Srednica u nasady: 37 mm © el -

Tuleja: W-579800 ppae—
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N Q WARYNS'-(Dl * Uniwersalny prosty

AGRO

W9133-710P ZAB tADOWACZA UNIWERSALNY PROSTY L- 710 MM TUR WARYNSKI
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M22 x 1.5

DANE TECHNICZNE:

SZCZEGOL A

Diugosc: 715 mm v
Gwint: M22x1,5 N
Srednica u nasady: 37 mm ©
Tuleja: W-579800

Kisoad Kujesiamiun

W9132-810P ZAB tADOWACZA UNIWERSALNY PROSTY L- 810 MM TUR WARYNSKI
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SZCZEGOL A

DANE TECHNICZNE:

Dtugos¢: 815 mm
Gwint: M22x1,5
Srednica u nasady: 37 mm
Tuleja: W-579800
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Uniwersalny prosty - ciezki

* Uniwersalny prosty

* Uniwersalny prosty - ciezki

W9132-1000P

DANE TECHNICZNE:

Diugosc¢: 1102 mm
Gwint: M22x1,5
Srednica u nasady: 37 mm

Tuleja: W-579800

W9134-780P

DANE TECHNICZNE:

Diugos¢: 780 mm
Gwint: M28x1,5
Srednica u nasady: 42 mm
Tuleja: W-5791200

W WARYNSKI

AGRO

ZAB tADOWACZA UNIWERSALNY PROSTY L- 1100 MM TUR
WARYNSKI
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ZAB LADOWACZA CIEZKI UNIWERSALNY PROSTY L- 780 MM TUR
WARYNSKI
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N Q WARYNS'.(Dl * Uniwersalny prosty - ciezki

AGRO
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ZAB tADOWACZA CIEZKI UNIWERSALNY PROSTY L- 880 MM TUR
W9134-880P WARYNSKI e
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DANE TECHNICZNE: SZCZEGOL A
Diugosc: 880 mm g
Gwint: M28x1,5 E'
Srednicau nasady: 42 mm 0
Tuleja: W-5791200 ;
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ZAB tADOWACZA CIEZKI UNIWERSALNY PROSTY L- 980 MM TUR /- !l'o
W9134-980P WARYNSKI KG 'E
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DANE TECHNICZNE: SZCZEGOL A
Dtugosc: 980 mm §
([;Wint.: M28x1,5 Sj
Srednica u nasady: 42 mm
Tuleja: W-5791200




* Uniwersalny prosty - ciezki N Q WARYNS"(Dl

* Tuleja AGRO

ZAB tADOWACZA CIEZKI UNIWERSALNY PROSTY L- 1200 MM TUR
W9132-1200P WARYNSKI
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= DANE TECHNICZNE: SZCZEGOL A
Diugosc¢: 1206 mm T
Gwint: M28x1,5 % g o
Srednica u nasady: 42 mm O ERSY ~
Tuleja: W-5791200 ——\i
80
INDEKSY WSPOLPRACUJACE:
TULEJA ZEBA tADOWACZA UNIWERSALNA DO ZEBOW 810, 1100, 680
W-579800 TUR WARYNSKI
DANE TECHNICZNE:
PRZEKROJ A-A
Dtugosc: 105 mm A —>| 2 x 45° 2 x 45°
o Srednica zewnetrzna 50 mm
= Srednica wewnetrzna 24 mm
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W WARYNSKI  Tuleja

AGRO . Nakrgtka

TULEJA ZEBA tADOWACZA DO ZEBA 1200 TUR WARYNSKI

W-5791200

DANE TECHNICZNE:

PRZEKROJ A-A

Diugosc: 105 mm
Srednica zewnetrzna 55 mm
Srednica wewnetrzna 33 mm
105
W-579880 TULEJA ZEBA tADOWACZA DO ZEBA 880 TUR WARYNSKI
DANE TECHNICZNE: PRZEKROJ A-A
Dtugosé: 120 mm A—] 2 x45° 2 x45_,
Srednica zewnetrzna 50 mm 7
Srednica wewnetrzna 23 mm f;\ \
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NAKRETKA ZEBA tADOWACZA UNIWERSALNA M22 TUR WARYNSKI
(SPRZEDAWANE PO 10)

DANE TECHNICZNE:

Gwint: M22x1,5 mm

Rodzaj: Stozkowa [

ey3aiqenN

NAKRETKA ZEBA tADOWACZA GRUBEGO M 28 TUR WARYNSKI
(SPRZEDAWANE PO 5)

DANE TECHNICZNE:

Gwint: M28x1,5 mm

Rodzaj: Stozkowa &
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